
  עלון טכני

 PRIMER-PU 
 PUפריימר לממברנת איטום 

 
 

  

 תיאור

רכיבי עם ממיסים. משמש -פריימר פוליאורתני חד

להדבקה של הממברנה האלסטומרית הנוזלית 

באיטום  ISOFLEX-PUהניתנת להברשה 

חודר  PRIMER-PUמרפסות עם מצעים נקבוביים. 

לנקבוביות המצע ופועל כשכבה מקשרת בינה לבין 

ISOFLEX-PU. 

 

 תחומי יישום

PRIMER-PU  משמש כפריימר להבטחת הידבקות

למצעים כדוגמת בטון, מלט  ISOFLEX-PUשל 

 צמנטי, עץ וכד'.

 

 מידע טכני

 פולימר פוליאורתני-פרה צורה

 שקוף צבע

יישום שכבה 

 נוספת

 שעות 1-3לאחר 

 
 השימושהוראות 

 הכנת המצע .1

המצע צריך להיות יבש, ללא אבק, שומן, לכלוך 

 וכד'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . יישום2

וליישם אותו  PRIMER-PUיש לערבב היטב את 

בצורה אחידה על המצע בעזרת מברשת, רולר או 

 .ISOFLEX-PUבהתזה, לפני יישום 

 

 צריכה

 גר'/מ"ר, תלוי בספיגות המצע. 200-300

 

 אריזה

 17-ו 5בדליים של  PRIMER-PUניתן להשיג את 

 ק"ג.

 

 איחסון –חיי מדף 

חודשים באריזה מקורית סגורה, במקום  9לפחות 

 יבש וללא קרה.

 

 הערות:

-ל5ºC טמפרטורת היישום צריכה להיות בין  •

35ºC. 

באריזות פתוחות יש להשתמש מייד ואין  •

 לאחסנן שנית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ועל סמך  ISOMATחברת המחקר והפיתוח של  וההוראות המפורטות בדף המידע מבוססות על ידע טכני וניסיון של מחלקתידע הטכני מה

תייחסות לשימוש במוצר ניתנות ללא אחריות, מכיוון שתנאי מהמלצות והעצות הה תוצאות של יישומים ארוכי טווח בפועל של המוצרים.

 .נדרשמתאים לשימוש ה המשתמש הוא האחראי לוודא כי המוצר שנבחר ,בשל כך שלנו.היישום הן מעבר לשליטת החברה  האתר בזמן

 הנוגעת לאותו המוצר. קודמת גרסהזו של דף המידע הטכני מבטלת באופן אוטומטי כל  גרסה


