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 תיאור

FERROSEAL-CSI  הוא פתרון לחומר בעל
חומר לטיפול תכונות חדירה למשטח. החומר היינו 
 הגנה וטיפולבקורוזיה המיועד לשימוש בהספגה ל

יה. יש לחומר את הפלדה מפני קורוז יחיזוקעל 
היכולת לעבור דרך הבטון כדי ליצור שכבת מגן על 

 משטח הפלדה.

 מגדיל את חיי העבודה של המשטח •

הקורוזיה במבנים מעכב את תחילת  •
 חדשים.

מקטין את שיעור הקורוזיה במבנים  •
 קיימים.

 של הבטון הקיים.לא משנה את המראה •

לא משנה את תכונות אידוי המים  •
 מהבטון.

 קל ליישום. •
 

 תחומי יישום

FERROSEAL-CSI   משמש כאמצעי הגנה מפני

פלדת החיזוק במבני בטון, מעל ומתחת קורוזיה ל

 לאדמה.

 כמו כן החומר אידיאלי עבור תיקונים של חיזוק

להגנה  ושיקום בטון. יתר על כן החומר משמש

בסביבה אגרסיבית מבני בטון מזוין מפני קורוזיה ל

 '.וכומים  אמותכמו גשרים, 

 מידע טכני

 נוזלי צורה

 שקוף צבע

 ק"ג/ל' 1.02  נפחית  צפיפות

 11 רמת חומציות

 הוראות השימוש

  מצעהכנת ה .1
חלקיקים  המצע חייב להיות יבש, ללא

 '.וכושומן גריז, צבע, חופשיים, אבק, 
את המצע, מומלץ חובה לנקות 

להשתמש בגרניק בלחץ מים גבוהה 
 לצורך ניקוי המצע.

המצע חייב להיות יבש לפני היישום של 
FERROSEAL-CSI יש לבצע תיקון .

ון לפני יישום החומר של בט ושיקום
)הסרה של בטון רופף, שיקום של אלמנט 

החומרים  חיזוק ותיקון בטון קיים(. על ידי
 .המתאימים

 
 
 
 

  יישום .2
FERROSEAL-CSI  הוא חומר מוכן לשימוש, אין

 מיושם על ידילדלל את החומר עם מים. החומר 
, עד שהמצע רווי מברשת, רולר או בהתזה

כבות צריכות להיות ש 3-5לחלוטין. בדרך כלל 
. כל מיושמות כדי להשיג את הצריכה המינימאלית

 שכבה מיושמת לאחר שהקודמת התייבשה.
כדי להגביר את מהירות ההעברה של החומר 

פעמים לאחר  1-2ניתן לרסס במים , בתוך הבטון
 ימים מהיישום. 2-3

טופל ע"י במקרים בהם המשטח ש
FERROSEAL-CSI ה ע"י צבע הולך להיות מכוס

הדבר יכול להתבצע רק עם המצע טופל או טייח. 
-FERROSEAL-גבוהה לפני יישום הלחץ מים ב

CSI  ימים לאחר יישום של החומר(. 2-פחות מ)לא  
 

 צריכה

. בכדי להשיג הגנה נאותה של ק"ג/מ"ר 0.5 -כ

 מ"ר./ק"ג 0.3-פלדת החיזוק הצריכה לא תפחת מ

 

 אריזה

, 1אריזות של ב FERROSEAL-CSIניתן להשיג 
 ק"ג. 20-, ו5

 

 איחסון –חיי מדף 

מתאריך הייצור, באריזה מקורית חודשים  24

 סגורה, מוגן מלחות ותנאי קרה.

 הערות:

טמפרטורת היישום צריכה להיות  •

 . 5ºC+לפחות

גן על החומרים הבאים מפני יש לה •

FERROSEAL-CSI: 

, חומרים אפוקסים PVCסיליקון, 

ליים איטינים, חומרים מטופוליאור

(, עץ, תמגולווננחושת, פלדה  )אלומיניום,

 שיש ובן טבעית.

משטחים רווים אין להשתמש בחומר ב

 ם.במי

אנא שימו לב להוראות השימוש ואזהרות  •

 הבטיחות הכתובות על האריזה.

 

 

 

 

 

 
 

 

ועל סמך  ISOMATחברת המחקר והפיתוח של  ידע הטכני וההוראות המפורטות בדף המידע מבוססות על ידע טכני וניסיון של מחלקתמה

תייחסות לשימוש במוצר ניתנות ללא אחריות, מכיוון שתנאי מהמלצות והעצות הה תוצאות של יישומים ארוכי טווח בפועל של המוצרים.

 .נדרשמתאים לשימוש ה המשתמש הוא האחראי לוודא כי המוצר שנבחר ,בשל כך היישום הן מעבר לשליטת החברה שלנו. האתר בזמן

 הנוגעת לאותו המוצר. קודמת גרסההטכני מבטלת באופן אוטומטי כל  זו של דף המידע גרסה


